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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

Nasim cilem je maximalné vyuZit veskery potencial, ktery sklenéné tvarni-
ce nabizeji a poskytnout klientovi idealni reseni luxfer v ramci interiéru.

Nabizime profesionalni pFistup v oblasti Feseni atypickych luxferovych stén do interiéri, a to od grafického navrhu, pres stavebné technické reseni aZ po samotnou stavebni realizaci.

Luxfery jsou jedinym stavebnim
materialem, ktery v sobé spojuje
tolik zajimavych vlastnosti a za-
roven je i vyraznym a zajimavym
designovym prvkem.

Stare dobreé luxfery

Diky svym vybornym vlastnostem jsou velmi oblibenou soudasti interiér(i a to pfedevsim
proto, Ze propoustéji velké mnozstvi svétla, maji skvélé tepelné a zvukové izolacni vlast-
nosti. Nezanedbatelny je také zcela originalni vzhled interiérd.

Luxfery jsou jedinym stavebnim materialem, ktery v sobé spojuje tolik zajimavych vlastnosti
a zaroven je i vyraznym a zajimavym designovym prvkem. Zdalo by se, Ze luxfery jiz nemo-
hou byt lepsi a zajimavéjsi. Ve svété kolem nas jsme neustale obklopeni mnoha barvami.
I z tohoto d@vodu si jen malokdo dovede predstavit Zivot bez barev a svétla. Barvy a svétlo

také ovliviuji nasi nala-
du a proto se snazime
obklopovat barvami,
které ndm jsou prijem-
né. A vytvareji pro nas
tu spravnou atmosféru.
Terapie pomoci barev
je dnes uznavana i od-
bornou verejnosti, ale
véechny barvy kolem
nas, maji jednu vyraz-
nou nevyhodu. Jednou
jsou a nemlzeme je
tfeba v zavislosti na nasi
aktudlni naladé meénit.
To vSe se da zménit a
nejenom to. Kdyz to
celé obratime, mdze-
me pomoci barev ménit
nase nalady a spravnou
volbou barev mlzeme i
relaxovat.

Tak pro€ nevytvofit inte-
riér, kdesimlzemebarvy
libovolné ménit a ovliv-
novat tak nasi naladu
a atmosféru v interiéru?

Novinka na ceském trhu!

V pribéhu minulého roku jsme na
Cesky trh zacali dodavat zcela nové,
netradicni a originalni feSeni luxfe-
rovych tvarnic. Reseni se jmenuje X-
Light a jedna se o luxferové tvarni-
ce, jejichz vnitfni prostor je nasvicen
pomoci vysoce svitivych LED diod.
(str. 29
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SYSTEMY vystavby sklenénych tvarnic

KLASICKE ZDENI

Doba samotnych tvarnic, zdici malty a kfiz-
k{ jiz ddvno minula. Luxfery se opét staly
designovou zalezitosti a proto i samotné
zdéni bylo nahrazeno ostatnimi systémy
vystavby, které poskytuji zaruku dobrého
vysledku, vétsi variabilitu a cely proces vy-
stavby stén nékolikanasobné urychluij.
Nase firma nabizi kompletni dodavku od
navrhu feSeni a technického poradenstvi,
pres dodavku a montadz vSech systéml
dostupnych v soucasnosti. Klasické zdéni
vzhledem k jeho omezenym vlastnostem
a nevyhodam neposkytuje....

ProtoZe se jiz fadu let na sortiment sklené-
nych tvarnic specializujeme, ziskané zku-
Senosti a individuelni pfistup nam umoz-
nuji vize a ndpady nasich klient( realizovat
k jejich maximalni spokojenosti

BLOCK_SYSTEM

Systém je zaloZen na vyrobé sklobetonového
panelu dle pozadavku klienta. Kazda sténa je
vyrabéna jako original, nejedna se tedy o sé-
riovou vyrobu, kdy je zakaznik limitovan pre-
dem vyrobenym dilcem. Vyhodou je zéruka
vysledného efektu a kvality — tedy rovnost
spary, pevnostnich vlastnosti a stability ste-
ny. Diky své variabilité je tento systém nej-
oblibenéjsi variantou. Lze ho pouZit na rovné
i obloukové stény, rohové stény i horizontalni
plochy, do interiéru i exteriéru. Konci-li sténa
v prostoru, je mozné pouzit ukoncovacich
i rohovych tvarnic. Do panelu je mozné vyne-
chat otvor pro dvere, okno i vétraci mrizku.
Dodatecné sparovani umoziiuje volit z cca 30
barevnych odstin{i spar. Navic ma sparovaci
hmota vodoodpudivou i antibakterialni sloz-
ku, coz je idedini vlastnosti pro exteriér i
vihké prostiedi jako koupelna.

Panel ma stavebné technické osvédceni
a protipozarni certifikat.

Block Systému od usazeni prvniho dilce az
po findlni sparovani je popsan v montaznim
navodu, ktery naleznete na konci tohoto ka-
talogu.

X-METAL_SYSTEM
Modularni pohledovy konstrukéni systém
X-METAL pro sklenéné tvarnice od italské
spoleCnosti AGHEBO Sistemi s.r.l. Kon-
struk¢ni systém X-METAL je zaloZen na
konstrukci z eloxovanych hlinikovych profi-
18 s konstrukcni sparou 1 cm.

Je to jediny systém na Ceském trhu, ktery
v sobé kombinuje originalni vzhled skla a
kovu. Vynika predevsim svou jednoduchou
stavebnicovou instalaci, kterou zvladne
kazdy prdmérny kutil. Dalsi vyhodou je
absence jakychkoliv tmeld a lepidel, které
je nutné pouzit pfi stavbé luxferovych kon-
strukci s jinymi systémy.

X-METAL umoZziiuje pouziti sortimentu
formatd sklenénych tvarnic spoleCnosti
SEVES 19x19cm a 19x9 cm vcéetné kom-
binace se systémem nasviceni sklenénych
tvarnic X-LIGHT. Konstrukéni velikost ploch
z X-METAL je dana maximalnim poctem
15x15 ks tvarnic , coz odpovida rozméru
plochy 309,4 x 309,4cm.

GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

VERRALIA_TVARNICE

Sklenéna tvarnice Verralia je laicky feceno
standardni sklenéna tvarnice, ktera je opatre-
na po svém obvodé 3mm betonovym ramec-
kem. P¥i zdéni luxferovych pricek a vyplni jiz
tedy neni nutna zdici malta a plastové kfizky,
tvarnice se k sobé lepi stavebnim lepidlem.
Tento systém se tedy da oznacit za staveb-
nici, ktera Vam nedovoli dosahnout Spatného
vysledku.

Tvarnice VERRALIA se vyrabéji pro vsechny
tvamice formatu 19x19,19x9,4 v matném
i lesklém provedeni.

Finalni sparovani se provadi stejné jako
u Block systému, tedy flexibilni sparovaci
hmotou, kterd dovoluje pouzit Verralii i do
vihkého prostiedi ¢i exteriéru.

Pro vloZeni armovani jsou proveeny po obvo-
dé tvarnice dva Zlabky, do kterych se v pfipa-
dé potfeby armatura uklada. Do vysky 260cm
ji vSak neni dle vyrobce tfeba pouzit.
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ZVUKOVA IZOLACE

luxferovych stén

Vlastnosti jako hmotnost a vnitfni vzdusny
prostor jsou zarukou, Ze luxfery nabizeji vyso-
ké zvukové izolaCni hodnoty, které dosahuii dle
normy ISO zvukové izolace ve vySi 40-45dB v
zavislosti na formatu pouzitych sklenénych
tvarnic, tzn. lepSi parametry nez identickd
tloustka cihlové zdi nebo dvojsklo!

Diky svym specifickym vlastnostem jsou lux-
fery preferovanym materidlem i ve velmi
hluéném prostredi (diskotéky, vyrobni zafizeni
atd.), protoze mohou kombinovat optimalni
izolaCni vlastnosti spolu s tvorivou estetikou.

Z hlediska samotné konstrukce sklenéné tvar-
nice a samotného materidlu dosahuji sklenéné
tvarnice zcela ojedinélych vlastnosti z hlediska
zvukové izolace. Jsou certifikovany jako silny
zvukovy izolant do 500 dB. Parametrem méfi-
cim kapacitu zvukové izolace je hodnota zvu-
kové izolace ,Rw. ,v dB.

Napriklad hluk z rusné ulice je redukovan tvar-
nicemi na prostfedi klidné pracovny pfi 125

Hz a na stfedni hladinu pfi frekvencich 2000 Hz.
Proto je poutziti tvarnic doporucovano v oblastech
s vysokou Urovni hluku, jako jsou tovarny, rusné
ulice, letisté apod.

Pro realizaci téchto konstrukci vyuzivdme vyhod
stavebniho systému pod nazvem BLOCK SYS-
TEM, kde pouzivdame cely dostupny sortiment
sklenénych tvarnic.

Pro zvySeni zvukové izolace za cenu nizSich nakla-
dl Ize pristoupit i k FeSeni tzv. dvojitého zaskleni,
kdy se pouziji dvé luxferové stény za sebou se
vzduchovou mezerou.

Protihlukové konstrukce dnes maji velice Sirokou
Skalu vyuZziti. Resi vchody do bytovych domd,
okna budov, fasady budov sousedicich s rusnymi
komunikacemi atd.

Specialni oblasti, kde protihlukové konstrukce v
posledni dobé nalézaji uplatnéni jsou ,protihlu-
kové stény" u dopravnich komunikaci v mistech
sousedicich s obytnymi zénami. A to jak u silnic,
dalnic tak i u Zeleznicnich trati.

GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

POZARNI ODOLNOST

luxferovych stén

Z hlediska samotné konstrukce sklenéné tvar-
nice, Ize dosahnout velmi zajimavych hodnot
pozarni odolnosti.

Parametrem urcujicim stupefn pozarni odol-
nosti je kritérium celistvosti ,E* ( dle normy
DIN také ,G" ), hustota tepelného toku ,W" a
parametr odvétrani ,I".

Stavebni konstrukce ze sklenénych tvarnic typ
1908, 1910, 2412, 2424 splnuji pozadované
hodnoty normy na pozarni odolnost obvodo-
vych stén nezajistujici stabilitu objektu anebo
jeho Casti z vnitfni strany jako:

pozarné uzaviené plochy pro obvodové stény
ohranicujici pozarni Useky s max. II stupném
pozarni bezpecnosti pozarniho Useku.
pozarné Castecné oteviené plochy pro obvodo-
vé stény ohranicujici pozarni Gseky s max. IV
stupném pozarni bezpecnosti pozarniho Useku
pozarné oteviené plochy pro obvodové stény
ohranicujici pozarni Useky s max. VI stupném
pozarni bezpecnosti pozarniho Useku

Pro protipozarni konstrukce je vétSinou nut-
né pouzit specidlni sklenéné tvarnice — tzv.
Protipozarni. Zaroven Ize pro tyto konstrukce
pouzit pouze BLOCK systém , ktery jako jedi-
ny disponuje certifikdtem na panel pozarné
odolny.

V kombinaci se specialnimi proti pozarnimi
materialy a vyrobky od firem SOUDAL a PRO-
MAT Ize dosahnout pozarnich odolnosti az EI
60.

Sklobetonové protipozarni pricky vynikaji
predevsim diky kombinaci dalSich vlastnosti,
které je jako jediné spojuji. Je to predevsim
— mimo pozarni odolnosti — propustnost svét-
la, zvukova a tepelna izolace, priihlednost,
bezpecnost (proti vandalismu, rozbiti atd.) a
v neposledni fadé i velice zajimavy esteticky
dojem.

VSechny tyto kriteria jsme pfipraveni s Vami
konzultovat a zpracovat technické reSeni pfi-
mo na miru. Kontaktujte nas
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

PRUHLEDNOST

luxferovych stén

Diky dnesni siroké nabidce sklenénych tvarnic je mozné dosahnout riiznych stuprid préihlednosti. Svét-
lo, které pfichazi do interiéru sklenénou tvarnici je mékké, stabilni a uniformni. Svételnd pro-
pustnost u Cirych tvarnic je pfi kolmo dopadajicim svétle cca 77%. Odpovida tedy normalnimu
dvojsklu. U barevnych tvarnic se pohybuje prostupnost od 50 do 70%, dle barvy a jeji sytosti.

Prihledné pouzitim Cirych
lesklych tvarnic a to jak bi-
lych tak i barevnych docilime
velice dobrou préhlednost
sklobetonové konstrukce.

Castetné  préhlednépouzi-
tim  vzorovanych tvarnice
s rdznymi dekory Ize snizit
prlhlednost sklobetonovych
konstrukci aZ na pouhé ob-
rysy predmétl & postav za
konstrukdi.

TEPELNA IZOLACE

luxferovych stén

Zaroven pro snizeni priihlednos-
ti Ize pouzit sklenéné tvarnice
VITRABLOK fady JANUS, které
se dodavaji v lesklém provedeni
a kombinaci rdznych dekord na
jednotlivych stranach sklenéné
tvarnice.

Neprihlednépouzitim  matova-
nych nebo jednostranné matova-
nych tvamic a to jak bilych tak i
barevnych docilime velice dobrou
Neprihlednost sklobetonové kon-
strukce.

BEZPECNOST

luxferovych stén

ktery je navic umocnén danou velikosti jednotli-
vych tvarnic a vlioZzenou Zeleznou armaturou v jed-
notlivych sparach.

Tvarnice rozmérd 24 x 24 mm splfiuji hodnotu tfi-
dy WK 10, 20x20mm tvamnice tfidé WK 60.
Nepristrelnost stény a délici pricky ze sklenénych
tvarnic jakékoli velikosti nabizi vysoky stuperi odol-
nosti proti stfelb&, vibracim, otfesiim apod. Tyto
vlastnosti jsou Uzce spojeny s pouzitou technikou
vystavby, robustnosti struktury, uzitim armatury a
dalSich prvkd uzitych pri technologii stavby.

Tepelné izolacni vlastnostidiky
pfitomnosti  vzduchové komory
uvnité sklenéné tvarnice je zajis-
téna hodnota teplené izolace ob-
dobnd jako pfi pouZiti bézného
izolacniho dvojskla

Dvojita tlakova komora v sklenéné
tvarnici zajisti vysoké hodnoty re-
zistence k prostupu tepla.

Diky této vlastnosti sklenénych
tvarnic je to mozné spojit ener-
geticky Usporné a bezpecnostni
pozadavky s eleganci sklenénych
stén.

Sklobetonové stény nabizeji vysoky standard

bezpecnosti. Jejich typické vyuZiti je napfiklad

jako:

e okna v suterénu, podsklepeni

e vstupni prostory, vchody

e  délid pricky ve skladovacich prostorach, vy-
robnich halach...

e  stény v zabezpelenych prostorach v to-

varnach, na letistich aj.

pocitacovych centrech

bankach

postach

veskerych prostorach se zvySenym poZa-

davkem na bezpecnost.

Stény a pricky vyrobené ze sklenénych tvarnic
nabizeji vysoky stuperi odolnosti oproti vniknuti,
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TVARNICE ENERGY SAVING - USPORNA SKLENENA TVARNICE

POROVNANI HODNOT

TYP TVARNICE KOEFICIENT TEPELNE PROPUSTNOSTI

Standard 19x19x8 U=234 W/m2K

IZOLACNI 1919/16 U=1,8 W/m2K

ENERGY SAVING U=14 W/m2K

TVARNICE ENERGY SAVING
USPORNA SKLENENA TVARNICE - POUZE U=1,4 W/m2K!

V ramci vSeobecné snahy o Usporu energie se vyvojariim Seves glassblock podafilo vy-
vinout novou tvarnici s koeficientem tepelné propustnosti na hodnoté U=1,4 W/m2K,
bez zmény v jejich mechanickych & chemickych charakteristik. To znamend, Ze touto
technologii dokazeme efektivné snizit Sifeni tepla skrz tvarnici az o 50%.

Tohoto vasokého parametru bylo dosazeno diky rozdéleni tvarnice na dvé poloviny
sklenénou prepazkou a vyplnénim vzniklych dutin vzacnym plynem Argonem.

PouZity systém se vyrabi pouze na tvarnice fady Pegasus, v lesklém i matném prove-
deni, hladkém dekoru, nebo dekoru viny.

Na tvarnice barvené v duting, tedy Ciré luxfery vystfikavané barvou uvnitf tvarnice,
neni mozné systém uplatnit, jelikoZ pro nanesenou vrstu barvy neni mozné tvarnici
fezat.
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NANO TECHNOLOGIE

PRO UCINNOU OCHRANU SKLENENE PLOCHY

Novinka v naj nabidce - technologie NANO - X, kterd umoZznuje Uciné ochranit sklenéné plochy pred
znedisténim. Uprava NANO-X slouZi pro maximalni ochranu cirych, matovanych a piskovanych sklené-
nych povrchd pied znedisténim a to az 10 let Je zalozena na poslednich vysledcich v oblasti vyzkumu
nanotechnologii.

Prostredek " ANO - X umoznuje osetrit povrchy skla jako jsou

e izolacni skla pro strukturalni fasady i pro bezné zasklivani
e piskované povrchy skel

e stény sprchovych koutt

e zrcadla v koupelnach ¢i zaskleni zimnich zahrad

e Celnich skel osobnich i nakladnich automobilti

Vyhody pouziti pripravku NANO - X
e omezeni znecistovani povrchu

e omezeni zachytavani necistot a mineralll z vody
o snadnéjsi Cisténi a Udrzba

® omezené roseni

e ochranu piskovanych povrch(

e moznost renovovani starsich skel

Zivotnost osetieného povrchu:
o (ird skla 5 let

e matovana skla 10 let
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

CIRE tvarnice special

BASIC UKONCOVACTE VLNA Y ROHOVA CIRA ¥ ROHOVA MAT ¥
LU1908/W LR1908/CEC LR1908/CMEC
[ee] 3 [00] 00]
o r!"] i i
Lo ! (V; m\
> i A
(@)} X X
— o)) o))
i i
LRU1908/W LR1908/WEC LR1908/WMEC
(o) ['_—] 0 ['_—] [e'e)
> |- > |- =
! %) )
> L i
(@) X X
“' o o))
i L
UKONCOVACT VLNA A ROHOVA VLNA CIRA A ROHOVE VLNA MAT A

Ciré tvarnice special

slouzi k ukonceni stén a ploch tvofenych
Ctvercovymi a obdélnikovymi sklenénymi
tvarnicemi jsou k dispozici specialni tvarni-
ce: linearni, zaoblené a rohové tvarnice.

BLOCK SYSTEM str. 2 VERRALIA SYSTEM st 2 X-Light str. 46- 47
X-METAL SYSTEM sir 2 [X] NEVYRABE SE @ CENOVA SKUPINA i 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

CIRE tvarnice

VLNA V VLNA ¥ ROVNA v ROVNA ¥ BASIC
L1908/W L3108/W L1908/C L3108/C
= | <] = | <l
e < | B x <
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(@) X
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(@)
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=
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L1908/WM L1908/CM
(00) (o0}
< < Basic je tradici v oblasti sklenénych tvarnic
(@)
— ; Pfevazujici styl fady sklenénych tvarnic je ciry
; < jednobarevny, idedIni pro vyuZiti v interiérech a
— 9 exteriérech s moznosti kombinace strukturalniho
aspektu s aspektem funkcnim: priichodnost svét-
> la. Skala produktl zahrnuje vytfibeny sklenény
- design a Cirost fad, ve standardnich formatech
<z( klasickeé sklenené tvarnice.
BLOCK SYSTEM str. 2 VERRALIA SYSTEM str. 2 X-Light str. 46- 47
X-METAL SYSTEM str. 2 [X] NEVYRABI SE (& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST s 4
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L1919 ALPHA

L1919 ARCTIC

L1919 CROSS-L

tvarnice dekorované

L1919N CROSS-S

L1919 SAMBA

L1919 SAVONA

iF

By mu 4

L1919 PARALINE

L

Bumug 4 |

L1919 MIDARC

-

Eumug 2 |

L1919 INCA

-

Eum g 2 |

-

Bumul 4

L1919 STELLA

-

Eumug 4

oo [EY

L1919 DECO

i

Bumull 4 |

L1919 LOZENGE

Bumugl 4 |

L1919 PYRAMID

L1919 POLAR

-

Enmugl 4 |

L1919 MARINA

Bumull - |

L1919 DIGONA

L1919 OPTICAL

-

Eumul - |

L1919 SPONGE

F

-

Bumu 4 |

F

-

Bumu - |

.

Bumul ¢

[B]BLOCK SYSTEM
[V]] X-METAL SYSTEM

.

Eumug - |

[\/] VERRALIA SYSTEM
NEVYRABI SE
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

CIRE tvarnice

JANUS - DVOUSTRANNE ¥ ¥ KOMBINACE STRAN ¥ BASIC
L1908/W-D DEKOR VLNA / DEKOR ARCTIC

0 -

& ™~ -l -

i

x

(o)}

i

L1908W-H DEKOR VLNA / DEKOR OPTICAL

= -

19x19x8

(7]

L1908W-Y DEKOR VLNA / DEKOR CIRA

Bezpecnost

Sklobetonové stény nabizeji vysoky standard bezpecnosti. Jejich typické
vyuziti je napriklad jako:

okna v suterénu, podsklepeni

vstupni prostory, vchody

délici pricky ve skladovacich prostorach, vyrobnich halach apod.
stény v zabezpeCenych prostorach v tovarnach, na letistich aj.
pocitacovych centrech

bankach

postach

veskerych prostorach se zvySenym pozadavkem na bezpecnost

19x19x 8

BLOCK SYSTEM sr. 2 VERRALIA SYSTEM sir. 2 X-Light str. 46- 47
X-METAL SYSTEM sir 2 [X] NEVYRABE SE @ CENOVA SKUPINA <t 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4

www. MOXIEEER -NET 10




GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

BARVENE tvarnice v jemnych odstinech

BASIC VLNA CIRA ¥ VLNA MAT V¥ VLNA CIRA ¥ VLNA MAT V¥
LAZ1908/W LAZ1908/WM LNO1908/W LNO1908/WM

=] =]

19x19x8
19x19x8
19x19x8
19x19x8

LBR1908/W LBR1908/WM LPI1908/W LPI1908/WM

= =]

19x19x8
19x19x8
19x19x8
19x19x8

LGR1908/W LGR1908/WM

=

19x19x 8
19x19x 8

Barvené tvarnice

Kolekce sklenénych tvarnic v 5 jemnych, leh-
kych odstinech (azurova, rzova, zelena, hné-

da, $eda) v prihledném i matném provedeni

splfiujici potfeby narocnych zakaznikd i desig-
nérd.

BLOCK SYSTEM str. 2 VERRALIA SYSTEM st 2 X-Light str. 46- 47
X-METAL SYSTEM sir 2 [X] NEVYRABE SE @ CENOVA SKUPINA sir. 43-44 || PROHLEDNOST str. 4

XIEEGEEE -NET

11 WWW. E@




GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

BARVENE tvarnice v sytych odstinech

BLOCK SYSTEM str. 2

X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE

VERRALIA SYSTEM sir. 2

X-Light str. 46- 47

WWW. E@

VLNA CIRA ¥ VLNA CIRA ¥ VLNA CIRA ¥ BASIC
LYELLOW19/W LBLUE19/W LBRONZE19/W
o0 r'—] o o r-—]
< -y < | Bt =< -
;| | 5|
> x >
(@) (@)] (@)}
Ao | i Lo |
LORANGE19/W LTYRKYS19/W LEMERALD19/W
@0 -y o -y o -
x| . x| ;m]
Lo | i i
X x X
o o o))
i i A
LRED19/W LVIOLET19/W LRUBY19/W
@ -y @ - @ -
i i i
x x X
fo) o o))
- - - Prlizracné sklenéné tvarnice jasnych barev, které byly docileny specialnimi vyrob-
nimi technologiemi doplfiuji a rozsifuji program barevnych tvarnic v sérii Pegasus
(Design).

(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4

XIEEGEEE -NET
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

CIRE tvarnice special pegasus

DESIGN VLNA V¥ CIRA ¥ VLNA MAT V¥ ROVNA MAT ¥
LU19/0 LU19T LU190SAT LU19TSAT
o8] O |l co co
< | R x | x x
=kl x| b ; -
i i i i
» x x x x
w— o o o
O i i i i
<
>
O
=
o
LRU19/0 LRU19/T LRU190OSAT LRU19TSAT
00} oo | co o0]
< |18 *1 < E-lll <
: %] E-! O | (o)) o>:
(@) i i i —i
<< X x X X
5 9 o o o
O i i —i —i
=
2
)
I
LANG19/0 LANG19/T LANG190SAT LANG19TSAT
00 oo | 00 0
Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly ~ E_-“ ; ~ E‘l]' ~ ~
p v _ p - ol bl X >
Nova generace sklenénych tvarnic, které efektivné > Ln LN LN LN
skryvaji spary mezi tvarnicemi a vytvareji souvis- T : : : :
lou sklenénou plochu. 2 o o o o
v i i i i
K ukonceni stén a ploch tvorenych ¢tvercovymi a -
obdélnikovymi sklenénymi tvaricemi jsou k dis- =
pozici specidlni tvarnice: linedrni, zaoblené a ro- T
hové tarmice. S E m m m
BLOCK SYSTEM str. 2 VERRALIA SYSTEM st 2 X-Light str. 46- 47
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE (& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sr. 4
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GLASS BLOCK &

CIRE tvarnice pegasus

LESK v

1str MAT V

MAT Vv

LIGHT INTERIOR

BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM sir. 2

VERRALIA SYSTEM sir. 2

X-Light str. 46- 47

NEVYRABI SE [l CENOVA SKUPINA str. 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4

WWW. E@

XIEEGEEE -NET

VLNA ¥ VLNA ¥ ROVNA v ROVNA ¥ DESIGN
L19/0 L09/0 L19/T L09/T
00] (00} O |l o0 |
— o) — o
> < x <
3 2 3 o
(7 ] (7]
L19/01SAT L09/0O1SAT L19/T1SAT LO9/T1SAT
(o0] 0 0 [00]
x <+ > x
(@) x (@) <
i o — o{
< < x <
=k o) 2 o
L19/0OSAT LO9/OSAT L19/TSAT LO9/TSAT
o 0 o ) ] .. -
P < X > Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly
(@) X (@)} < v
— o — o Rada Design byla vyvinuta diky prispéni a zkuSe-
o>: x ; x nostem prednich predstavitell soucasné architek-
— 9 — 9 tury a designu, ktefi sdileli nasi touhu vyjadrit novy
koncept sklenénych tvarnic, inspirovany principy
jako kreativita, styl, funkénost a inovace.
Pfeména sklenéné tvarnice na umélecky predmeét.
m m m m Prekonani historické strohosti materidlu, ktery byl

az do vcerejSka povazovan za “bezvyznamny” tim,
Ze bude odhalen jeho piny potencial.
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

DESIGN

VLNA CIRA ¥

VLNA MAT v

BLUE barevné tvarnice pegasus

UKONCOVACT
LUBL19/0

v UKONCOVACI ROH ¥
LRUBL19/0

ROHOVE ¥
LRBL19/OEC

ROHOVE 1/4TKRUH V¥
LANGBL19/0

-]

19x19x8

LUBL19/0OSAT

-]

19x19x8
19x13x2,8

(62 71]

LRUBL19/0OSAT

=

19x15,2x8

(68|

LRBL19/OMEC

=

(68|

LANGBL19/0SAT

19x19x8

19x19x 8
19x13x2,8

& &

19x15,2x8

72]

CIXOX
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Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly

Nova generace sklenénych tvamnic, které efektivné
skryvaji spary mezi tvarnicemi a vytvareji souvis-
lou sklenénou plochu.

MODRA barva je mirna a uklidiujici, navozuje
pocit bezpeci a omezuje chut’ k jidlu. Modra barva
se pouziva jako prostfedek pro zvétSeni prostoru,
ale neméla by byt zvolena jako barva dominantni,
protoZe se v ni lidé citi chladné v modie vyma-
lovanych mistnostech se totiz chovdame mnohem
tiSeji a uzavienéji. Bude vhodna do koupelny a na
toaletu, ale nebude ndm dobre slouZit v rodinnych
pokojich, jidelnach a pracovnach.

BLOCK SYSTEM sr. 2
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE

WWW. E@

XIEEGEEE -NET

VERRALIA SYSTEM st 2 X-Light str. 46- 47
(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST str. 4



GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

BLUE barevné tvarnice pegasus

CIRE ¥

1str MAT V

MAT Vv

VLNA V¥ VLNA ¥ ROVNA v ROVNA v DESIGN
LBL19/0 LBL09/0 LBL19/T LBLO9/T
o0 [0 0] ool - | o0 | R
| - Y - > | |
B~ - ] |- |
~— o0 — o
X < X <
% o % o

BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM sir. 2

VERRALIA SYSTEM sir. 2
NEVYRABI SE

WWW. E@

X-Light str. 4

6- 47

(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4

XIEEGEEE -NET

LBL19/O1SAT LBL09/O1SAT LBL19/T1SAT LBLO9/T1SAT
(00] o co [00]
x <+ > x
(@) X (@)} <
- (o)} i O\\
< < x <
= o) 2 o
LBL19/0OSAT LBLO9/TSAT LBL19/TSAT LBLO9/TSAT
(00] OO\ co [00] . v , . o
P < > > Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly
(@)} X (@)} < v
— o - o Rada Design byla vyvinuta diky pfispéni a
o>: x ; X zkuSenostem prednich predstavitelll soucas-
— 9 — 9 né architektury a designu, ktefi sdileli nasi
touhu vyjadrit novy koncept sklenénych tvar-
nic, inspirovany principy jako kreativita, styl,
funk¢nost a inovace.
Pfeména sklenéné tvarnice na umélecky

predmét. Prekonani historické strohosti ma-
teridlu, ktery byl aZz do vcerejSka povazovan
za “bezvyznamny” tim, Ze bude odhalen jeho
plny potencial.
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

AQUAMARIN barevné tvarnice pegasus

DESIGN UKONCOVACTE ¥ UKONCOVACE ROH ¥ ROHOVE V¥ ROHOVE 1/4TKRUH ¥
LUAQ19/0 LRUAQ19/0 LRAQ19/0EC LANGAQ19/0
© C ® 5 Oq C “ C
= | =| el ~ |l = |kl
— — (o) 7o)
X X — —
> 2 ; ;
>0
<
LUAQ19/0OSAT LRUAQ19/OSAT LRAQ19/OMEC LANGAQ19/0SAT
0 0 OO\ o0
X X N X
(@) (@)} X (V]
i i ™M Lﬁ\
X X i i
(@) (@) X X
> h & 2
B
=
<t
= m m m 72
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Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly

Nova generace sklenénych tvamic, které efektivné
skryvaji spary mezi tvarnicemi a vytvareji souvis-
lou sklenénou plochu.

Akvamarinova modr zklidiiuje télo i dusi. Sni-
Zuje horecku a navraci télu rovnovahua zmirfiuje
zanétliva onemocnéni. Je to barva mirna a uklid-
nujici a navozuje pocit bezpedi. Pouziva se jako
prostfedek pro zvétSeni prostoru, ale neméla by
byt zvolena jako barva dominantni, protoze se v
ni lidé citi chladné. Bude vhodna do koupelny a
na toaletu, a v ostatnich mistnostech ji mzeme
pouzit ve formé doplnkd, kobercl atd...

BLOCK SYSTEM sr. 2
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE

WWW. E@

XIEEGEEE -NET

VERRALIA SYSTEM st 2 X-Light str. 46- 47
(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST str. 4




GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

AQUAMARIN barevné tvarnice pegasus

CIRE ¥

1str MAT V

MAT Vv

VLNA V¥ VLNA ¥ ROVNA v ROVNA ¥ DESIGN
LAQ19/0 LAQ09/0 LAQ19/T LAQO9/T
(00] [0 0] ool - | o0 |
% bl || TS | |
B~ +| ] x |- |
~— o0 — o
< < x <
3 o 3 o

BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM sir. 2

VERRALIA SYSTEM sir. 2

X-Light str. 46- 47

NEVYRABI SE [l CENOVA SKUPINA str. 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4

WWW. E@

XIEEGEEE -NET

LAQ19/01SAT LAQO09/01SAT LAQ19/T1SAT LAQO9/T1SAT
(00] o co [00]
x <+ > x
(@) X (@)} <
- (o)} i O\\
X =< X =<
= o) 2 o
LAQ19/0SAT LAQO9/0OSAT LAQ19/TSAT LAQO9/TSAT
o «Q o © . v e s . -
P < > > Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly
(@)} X (@)} < v
— o - o Rada Design byla vyvinuta diky pfispéni a
o>: x ; X zkuSenostem prednich predstavitelll soucas-
— 9 — 9 né architektury a designu, ktefi sdileli nasi
touhu vyjadrit novy koncept sklenénych tvar-
nic, inspirovany principy jako kreativita, styl,
funk¢nost a inovace.
Pfeména sklenéné tvarnice na umélecky

predmét. Prekonani historické strohosti ma-
teridlu, ktery byl aZz do vcerejSka povazovan
za “bezvyznamny” tim, Ze bude odhalen jeho
plny potencial.
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

DESIGN

ROSA barevné tvarnice pegasus

UKONCOVACT v UKONCOVACI ROH ¥ ROHOVE V¥ ROHOVE 1/4TKRUH V¥
LURO19/0 LRURO19/0 LRRO19/0EC LANGRO19/0
© 5 ® = Oq 5 “ 5
= | =| el ~ el = |kl
— — (o) 7o)
X X — —
> 2 2 ; ;
~§ i i
>0
<
LURO19/0SAT LRURO19/0SAT LRRO19/OMEC LANGRO19/0OSAT
0 0 OO\ o0
X X N X
(@) (@)} X (V]
— i ™ o)
X X i i
(@) (@)} X X
> h & 2
B
=
<t
= m m m 72
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Pegasus je sklenéna tvarnice s k¥idly

Nova generace sklenénych tvarnic, které efek-
tivné skryvaji spary mezi tvarnicemi a vytvareji
souvislou sklenénou plochu.

RliZova v nas probouzi soucit, lasku a vnitini
Cistotu a zmirfiuje hnév a pocity opusténosti. Je
to jedina barva, kterd nema negativni asociace.
Je symbolem distoty mysleni, Stésti a romantiky.
Vhodna bude do loznice, ale nehodi se prilis do
kuchyné a koupelny.

WWW. E@

BLOCK SYSTEM sr. 2
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE

XIEEGEEE -NET

VERRALIA SYSTEM st 2 X-Light str. 46- 47
(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST str. 4




ROSA barevné tvarnice pegasus

CIRE ¥

1str MAT V

MAT Vv

GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

VLNA V¥ VLNA ¥ ROVNA v ROVNA ¥ DESIGN
LRO19/0 LRO09T/O LRO19/T LRO09/T
(00] [0 0] ool - | o0 |
% bl || TS | |
=l < el x| - x| -
~— o0 — o
< < x <
% o % o

BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE

VERRALIA SYSTEM sir. 2

WWW. E@

X-Light str. 46- 47
(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4

XIEEGEEE -NET

LRO19/01SAT LRO09/01SAT LRO19/T1SAT LROO9/T1SAT
(00] 0 0 [00]
x <+ > x
(@) x (@) <
- (o)} i O\\
< < x <
= o) 2 o
LRO19/0SAT LRO09/OSAT LRO19/TSAT LROO09/TSAT
o «Q o © . N -
P < > > Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly
(@)} X (@)} < v
— o - o Rada Design byla vyvinuta diky pfispéni a
o>: x ; X zkuSenostem prednich predstavitelll soucasné
— 9 — 9 architektury a designu, ktefi sdileli nasi touhu
vyjadrit novy koncept sklenénych tvarnic, in-
spirovany principy jako kreativita, styl, funkc-
nost a inovace.
Pfeména sklenéné tvarnice na umélecky pred-

mét. Pfekonani historické strohosti materialu,
ktery byl az do vCerejSka povazovan za “bez-
vyznamny” tim, Ze bude odhalen jeho plny po-
tencial.
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

VERDE barevné tvarnice pegasus

DESIGN UKONCOVACT ¥ UKONCOVACE ROH ¥ ROHOVE v ROHOVE 1/4TKRUH ¥
LUVE19/0 LRUVE19/0 LRVE19/0EC LANGVE19/0
o ) 0 o
C < 5 C C
—i i ™M m\
x X — —
> 2 2 < .
< a a
a4
>O
<
LUVE19/0SAT LRUVE19/0SAT LRVE19/OMEC LANGVE19/0SAT
(o0] (o0] 0 [00]
x < ) X
(@) (@)} X o
i i ™M Ln\
X X i —
(@) (@) X x
- h 2 2
=
=
<
2 (67, 73] 72 72
Pegasus je sklenéna tvarnice s k¥idly
Nova generace sklenénych tvarnic, které efek-
tivné skryvaji spary mezi tvarnicemi a vytvareji
souvislou sklenénou plochu.
Zelena barva symbolizuje rlst, plodnost, har-
monii, mir a klid. Opét se jedna o optimistickou
barvu, vyzatuje rovnovahu a svobodu. Negativy
jsou zavist a podvadéni. Je vhodna do koupelen,
do mistnosti k odpocivani a spanku, dale do te-

raF;(El{tiCEVCh m"SFf(‘jOSt"- Nehodi se do rodinného BLOCK SYSTEM sir. 2 VERRALIA SYSTEM sir. 2 X-Light str. 46- 47
pokoje, herny ani do pracovny. . p o
) X-METAL SYSTEM sir 2 [X] NEVYRABE SE @ CENOVA SKUPINA sir. 43-44 || PROHLEDNOST str. 4

XIEEGEEE -NET
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

VERDE barevné tvarnice pegasus

CIRE ¥

1str MAT V

MAT Vv

VLNA V¥ VLNA ¥ ROVNA v ROVNA ¥ DESIGN
LVE19/0 LVEOQ9T/O LVE19/T LVEQ9/T
(00] [e 0] ool - | o0 |
% ﬁ: 5% < | |
1= - ] x |- | -
~— o0 — o
< < x <
3 o 3 o

BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE

VERRALIA SYSTEM sir. 2

X-Light str. 4

6- 47

(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4

WWW. E@

XIEEGEEE -NET

LVE19/01SAT LVEO9/O1SAT LVE19/T1SAT LVEO9/T1SAT
(00] o 0 [00]
x <+ > x
(@) x (@) <
- (o)} i O\\
X =< X =<
= o) 2 o
LVE19/0SAT LVEO9/OSAT LVE19/TSAT LVEQ9/TSAT
o 0 o ) . .. -
P < X > Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly
(@) X (@)} < v
— o)) ! o Rada Design byla vyvinuta diky prispéni a
o>: x ; x zkuSenostem prednich predstaviteld soucasné
— 9 | — 9 architektury a designu, ktefi sdileli nasi touhu
| vyjadfit novy koncept sklenénych tvarnic, inspi-
- rovany principy jako kreativita, styl, funkCnost
a inovace.
Pfeména sklenéné tvarnice na umélecky pred-

mét. Pfekonani historické strohosti materialu,
ktery byl az do vCerejska povaZovan za “bez-
vyznamny” tim, Ze bude odhalen jeho plny po-
tencial.
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

NORDICA barevné tvarnice pegasus

DESIGN

23

VLNA V¥ VLNA Vv ROVNA v ROVNA v
LNO19/0 LNO09/0 LNO19/T LNO09/T
o8] o oo |l o0 |
% 5% | |
=kl = e | x| -
x P x x
a 2 2 o
>
s
LNO19/01SAT LNO09/0O1SAT LNO19/T1SAT LNOOQ9/T1SAT
00} 0 o 0
X P4 x X
o S 3 o
x 9 x .
o) ; o o))
T - -
=
=
LNO19/0SAT LNOQ9/OSAT LNO19/TSAT LNOQ9/TSAT
v , - o8] co o o
Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly x x x x
o)) < o <
Nova generace sklenénych tvarnic, které — o — o
efektivné skryvaji spary mezi tvarnicemi a vy- o>: x o>: x
tvareji souvislou sklenénou plochu. — 9 ! =
Cerna je to zdhadna a nezavisla barva, ne-
musi vSak byt nutné negativni - napfiklad >
v orientu je spojovana s penézi. Je to barva —
intrik, sily a kouzla, k jejim negativlm pat¥i =

smrt, tma, zlo. D4 se pouzit v koupelnach,
nékdy v pokojich dospivajicich déti.

BLOCK SYSTEM str. 2

VERRALIA SYSTEM st 2 X-Light str. 46- 47

X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE

WWW. E@

(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sr. 4

XIEEGEEE -NET
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MAT Vv

barevné tvarnice pegasus
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XIEEERE -NET

Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly

Nova generace sklenénych tvarnic, které
efektivné skryvaji spary mezi tvarnicemi a
vytvareji souvislou sklenénou plochu.

Zluta barva je spojovana s osvétou a inte-
lektem. Je to optimisticka barva, navozuje
pocit sebejistoty, stimuluje mozek, podporuje
tvorivost, rozhodnost, optimismus a rozum.
Napomaha dobrému traveni. Vhodna bude
predevsim v kuchyni a jidelné, dale v chodbé
a pokojich urcenych k zabavé. Nebojime se ji
pouZit ani na pracovisti. Nebude pf¥ilis vhodna
v koupelné a meditacnim pokoji.
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

TYRKYS barevné tvarnice pegasus

DESIGN VLNA ¥ VLNA ¥ ROVNA ¥ ROVNA ¥
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Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly x x x x
o)) < o <
Nova generace sklenénych tvarnic, které — o i — o
efektivné skryvaji spary mezi tvarnicemi a vy- of x I o>: X
tvareji souvislou sklenénou plochu. — 9 ! =
Tyrkysova barva zklidnuje télo i dusi. Je to i
barva mirna a uklidiiujici a navozuje pocit bezpe- >
¢i. Pouziva se jako prostfedek pro zvétseni pro- =
storu, ale neméla by byt zvolena jako barva do- <z( m m m m
minantni, protoZe se v ni lidé citi chladné. Bude
\r:\,osnf;a tzohkf?llnlzg'vg&l’“z Bz t?,?'eéuffo amvé?jsggltgl'(ih BLOCK SYSTEM str. 2 VERRALIA SYSTEM str. 2 X-Light str. 46- 47
istnostech ji miiz uzit ve forl Q, . p o
Koberctl atd_J_ _ X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE (& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sr. 4
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

LILA barevné tvarnice pegasus
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BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM sir. 2

VERRALIA SYSTEM sir. 2
NEVYRABI SE

WWW. E@

X-Light str. 46- 47

(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4

XIEEGEEE -NET

EIMEAM] [EIEAM
LLI19/O1SAT LLIO9/O1SAT LLI19/T1SAT LLIO9/T1SAT
(o0] (o0] 0 [00]
x X X X
o)) < o <
= o — o
< < x <
= o 2 o
LLI19/OSAT LLIO9/OSAT LLI19/TSAT LLIO9/TSAT
(00)] [00] [00) [00] v , o
x > > > Pegasus je sklenéna tvarnice s kridly
o) < fo) <
— o ! o Nova generace sklenénych tvarnic, které efektivné
o>: x | S ; x skryvaji spary mezi tvarnicemi a vytvareji souvislou
— 9 — o sklenénou plochu.
LILA barva je mirna a uklidiujici, navozuje pocit
bezpeli a omezuje chut’ k jidlu. PouZiva se jako
prostfedek pro zvétSeni prostoru, ale neméla by byt
m m m m zvolena jako barva dominantni, protoZe se v ni lidé

citi chladné. Bude vhodna do koupelny, kuchyné a
na toaletu.

26



GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

METALIZOVANE ukon&ovaci tvarnice pegasus
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DESIGN VLNA ¥ VLNA ¥ VLNA ¥ VLNA ¥
LRU19/0OMIR LU19/OMIR LRUVE19/0OMIR LUVE19/OMIR
Oi r_'] clear » °>C<> I'_'] 02 I'_'] verde » © I'_']
i iy i =< i
o | -~ o | o |
i i i i
< x b P
o)} o o)} o))
i i i i
LRUBL19/OMIR LUBL19/OMIR LRURO19/0OMIR LURO19/0OMIR
oo | [P blue » | co ([ rosa > co|f
x x <
mmi mmi mmi ;mi
i i i i
x b P x
o)} o)} o)} o
i i i i
LRUAQ19/OMIR LUAQ19/0OMIR
Pegasus Metalizovany | ; aquamarin > ]| % 1
x
9 Y o | o |ER
je sklenéna tvarnice vyuzivana k vytvoreni vyjimec- ! !
né svétlych a esteticky rafinovanych stén ze sklené- O>: ;
nych tvarnic. A -
Stény z kolekce Metallised jsou svitivéjsi a krasnéj-
$i. Kombinace dvou exkluzivnich technologii vedla
k vytvofeni kolekce Pegasus s kovovym a metalizo-
vanym leskem. Tyto sklenéné tvarnice lze pouzit k m m

vytvofeni stén, které jsou mimotadné svitivé a este-
ticky rafinované.

BLOCK SYSTEM str. 2

X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

METALIZOVANE tvarnice pegasus

VLNA v VLNA ¥V VLNA v VLNA Vv DESIGN
L19/OMIR LBL19/OMIR LRO19/0OMIR LNO19/OMIR
5 I'_] clear © I'_] blue I'_] rosa © I'_] nordica
< 5y =< i =< 5y < T
o | -~ o | o |
— i i i
< b x x
o o o o)}
i i i i
L19/TMIR LTY19/OMIR LAQ19/0OMIR LVE19/OMIR
o | clearrovna | tyrkys 0><<> = aquamarin | verde
< < x
@m] mm] @m] @m]
i i i i
x x x x
o o o o
i i i i
LLI19/OMIR LGI19/OMIR LSI19/OMIR L09/OMIR
°>3 r_-u] lila Oi r_*] gialo O>3 r_"] siena O>3_ r_"] clear Pegasus Metalizovany
| | o [ & | 9 ¥
— — — o je sklen&nd tvarnice vyuZivana k vytvofeni vyjimeg-
o>\< ; ; x né svétlych a esteticky rafinovanych stén ze sklené-
o)) , -
— — — i nych tvarnic.
Idealni pro pouziti v zajimavych interiérech a ex-
teriérech, metalizované luxfery se vyrabi v rovném
a vlnitém vzoru s bohatou skalu barev, které diky
m m m m pokoveni, ziskavaji zvlastni jas a svitivost.
BLOCK SYSTEM sir. 2 VERRALIA SYSTEM str. 2 X-Light str. 46- 47
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE m CENOVA SKUPINA str. 43-44 E PRUHLEDNOST str. 4

WWW. E@
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

BARVENE tvarnice mendini

MENDINI ROVNA ¥ ROVNA V¥
L30WH19/MED L100WH19/MED

19x19x8
19x19x8

50 50

LAM19/MED LTO19/MED

= =

19x19x8
19x19x8

m m

LCI19/MED LZA19/MED

= =

Nova a elegantni série rucné vyrabénych produktti - Mendini Collection

Design vytvoreny v Itdlii. 16 barev, jasnych a vyraznych, v nové zafivé kolekci ru¢né vyrobenych sklenénych tvarnic,
vyrobena technologii sklenéné tvarnice Pegasus.

Existuje 16 barev, v rozsahu od nejvyraznéjsi a nejosttejsi, Cerné a bilé a v rliznych stupnich prihlednosti. Tyto vibrujici
barvy, které spatfily svétlo svéta diky projektu ,Pegasus" (19x19x8cm), maji hladkou sklenénou konstrukci s metalizo-
vanym vnitfkem a jsou to tvary nové generace stavebnich prvkd pro interiéry.

19x19x8
19x19x8

50 50

BLOCK SYSTEM str. 2 VERRALIA SYSTEM st 2 X-Light str. 46- 47
X-METAL SYSTEM sir 2 [X] NEVYRABE SE (@ CENOVA SKUPINA sir. 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

BAREVNE tvarnice mendini

BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM sir. 2

VERRALIA SYSTEM sir. 2

NEVYRABI SE (& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4

www. MOXIEEEN -NET

X-Light str. 46- 47

ROVNA ¥ ROVNA ¥ ROVNA ¥ DESIGN
LAM19/MED LCO19/MED LAG/MED
@ “ F “
| - < -
x x X
o % o
LTOR19/MED LBE19/MED L30BL19/MED
| = | = | =
5 il 5 il 5 il
X X X
% % %
LRUB19/MED LMA19/MED L100BL19/MED
S| = ol | O |1
o | - o | - o |-
i i i
x X X
o o %
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

SKLENENE tvarnice ginza

GINZA
LGQ42/OTMET LG24/WMET LGQ33/OTMET
S | 5
x |- x <
Q S @
& 2 <
X < m
© N
2
o
[ElXIX] :B EIXIX] :n EIXIKX] :B
LGQ33/TMET LGQ33/T LGQ33/TSAT
~ ~ ~
i i i
o : :
™ ™ ™
™M ™ ™
> < <
™ ™ ™
™ ™M ™M

31

GINZA Collection

Nazev ,Ginza" ma plvod v japonském slové “Gin”, které znamena
stfibro. Jasnost, svétlost a stfibrny lesk dodava tvarnicim Q42, CUR-
VE 24 a Q33 nova metalicka technologie.

Tyto velké tvarnice jsou idealni k pouZiti v exteriérech, na velkych
fasadach, nebo jako elegantni doplnék v interiéru.

Kolekce sklenénych tvarnic rliznych formatd, ktera ziskava svou stfi-
brnou jasnost a prlizranost exkluzivnim procesem metalizace.
Lehkosti tvarnice Ginza s jasem stfibra a zajimavymi odrazy, bylo do-
sazeno s novym a vyhradnim pokoveni procesu boc¢niho profilu.

WWW. E@

EIXIX]

BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE

[EIXIAX]

VERRALIA SYSTEM str. 2

EIXIAX]

X-Light str. 46- 47

(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST str. 4
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

SKLENENE tvarnice doric

LQ30/DMET

LQ30/D

LQ30/DSAT

DORIC

30 x 30 x 8/10

SKLENENE tvarnice klinové

=

EIXIX]

iTQ30/TMET AT

30 x 30 x 8/10

EIXIX]

30 x 30 x 8/10

EIXIX]

1str MAT V¥

LTQ30/T

LTQ30/TSAT

(TRAPESOIDAL)

MAT v

30 x30x13/8

-

BLOCK SYSTEM str. 2

EIXIAX]

30 x30x13/8

EIXIX]

VERRALIA SYSTEM sir. 2

30 x 30 x 13/8

X-Light str. 46- 47

EIXIX]

Dorska tvarnice

pripominajici slavné fecké sloupy, je prvni, u které byl vyuZit trojrozmér-
ny design aplikovany v podobé reliéfu na hladkou sklenénou plochu.

Je to velky sklenény blok (30x30cm) pochazejici z programu Pegasus,
jak vyplyva z 10mm kfidla podél celého boku. Poprvé se 3D motiv apli-
kuje na vnéjsi povrch sklenéné tvarnice, ktery jiz neni hladky, ale tvo-
fi sinusoidu a vzor. Toho bylo dosazeno s paralelnimi drazkami, které
vyCnivaji navenek 20 mm na jedné strané a vnitiné na druhé strané
tvarnice.

Klinové tvarnice

je revolucni sklenéna tvarnice ziskana naklonénim dvou rovnobéznych
stran o 5 stupnid, idealni pro zakfivené zdi a nové geometrické formy.
Vlychazi z ¢tvercového tvaru Pegasus, byl navrzen do zvIastni a zbrusu
nové sekce ziskané zeSikmenim o 5 stupiid. Proto je na jedné strané
tloustka tvarnice jen 5 cm a na druhé strané je 10 cm.

(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST st 4
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

NEPRUSTRELNE, TERMO A DIFUSNI tvarnice

33

TECHNOLOGY VLNA Vv VLNA ¥ ROVNA v ROVNA v
.19/8 LIGHT DIRECTING L19/8W BSH20 L19/8WSAT BSH20 L19/8C BSH20
o8] I (o0] co o0 |
x x| R x = |
= = (=l 5 v | -
i ¢ i for)
X [e)) x X
2 - 7 2
. i 1) -If) It
s
L19/8 LIGHT DIFUSING L19/8CSAT BSH20 L19/8 BSH20 ORSA
[oe} ;‘i [e) o
X ~ 2 X
o | A Hﬂ NEPROSTRELNE o N
— TVARNICE — o
X v o
o TERMOIZOLACNI ; X
> TVARNICE — o)
— B TVARNICE S KONTRO-
< |E E5.. LOUSVETLA A DIFUZE m m
= =i
NEPRUSTRELNOST E m
Tato technologie nabizi designové tvamice s vysokou
mechanickou rezistenci pfi narazu kulek podle normy L19/16W HTI L19/16WSAT HTI L19/16C HTI L19/16CSAT HTI
DIN 52290-2 a EN 1522 se 7 stupni rezistence. Certifi- o > ol s
kace v kazdém ze 7 stupridi znamena kritérium Grovné < E_-* ; < < E—l]' <
bezpectnosti a kvality sklenéné tvamice. o == < o) | x
, v (@)
TVARNICE S KONTROLOU SVETLA A DIFUZE o>: > o>: o>:
Zdi postavené touto technologii sklenénych tvamic za- — 9 — =
bezpecuji vysoky stupen propustnosti svétla a zabezpe-
Cuje az 79% rozptylu dopadajiciho svétla. > Eﬂ Eﬂ Eﬂ Eﬂ
TERMO IZOLOVANE TVARNICE =
<
Tato technologie obsahuje fadu sklenénych tvarnic ur- =

Cenych pro vertikani aplikaci s certifikovanou termalni
izolaci kterou zabezpecuje dvojitd komora uvniti tvar-
nice ktera zabezpecuje vysokou Uroven rezistence pre-
nosu tepla. Diky témto tvamicim je mozné kombinovat
Usporu energie spolu s elegandi luxferové stény

BLOCK SYSTEM str. 2

VERRALIA SYSTEM str. 2

X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE

WWW. E@

X-Light str. 46- 47
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

PROTIPOZARNI sklenéné tvarnice vertikalni

TECHNOLOGY
SOA/C EI30 SOB/C EI30 SOC/C EI60 SOC/C EI90
Sk, EI 30 min S EI 30 min 9 (f "I EI 60 min \© EI 90 min
| > |l .
(@) (@)] (@)} (@)
i e i A
x x x x
(@) (@)} (@)} (@)
—i i i i
et alt alt alf
L
&
SOA/CSAT EI30 SOB/CSAT EI30 SOC/CSAT EI60 SOC/CSAT EI90
— EI 30 min S EI 30 min 9 EI 60 min Qo EI 90 min
x x X x
(@) (@)} (@)} (@)}
i i Lo | Lo |
x x X x
(@) (@) (@)} (@)
i i i i
.t ot alt alf
l_
< @
SO/W EI30 SO/WSAT EI30 XXXX
© EI 30 min EI 30 min oo oL, , ..
x X x Protipozarni konstrukce z luxferovych tvarnic
(@) (@) (@)}
— ! x Pod pojmem protipozarni konstrukce rozumime vSechny konstrukce ze specidlnich pro-
; ; N tipoZarnich sklenénych tvarnic — LUXFER, které tvofi svislé protipozarni predély prostor
— — s pozadavkem na pozarni odolnost E,EI dle CSN.
w Jedna se o zcela specifické konstrukce ze specidlnich protipozarnich sklenénych tvar-
)% H]] g H]] ‘:! nic, které v sobé spojuji vsechny vyhody sklenénych tvarnic jako svételnou propust-
< < . nost, tepelnou a zvukovou izolaci, bezpecnost a velmi zajimavy esteticky dojem spolu
é ; m g s vysokymi naroky na pozarni odolnost.
BLOCK SYSTEM sr. 2 VERRALIA SYSTEM sir. 2 X-Light str. 46- 47 EN VENTILACNI TVARNICE
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE (& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4 VERTIKALNI PROTIPOZARNI TVARNICE
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

SKLENENE tvarnice

24 X 24

TECHNOLOGY 1 STR. MAT ¥ MAT V¥ 1 STR. MAT V¥ MAT ¥
2424/8C 2424/8CSAT 2411/8C 2411/8CSAT
o0 | el (o0)] col) — | co
| | - 3
x| : = | bl -
()] [\l — —
x x x x
< < < <
(o] @\ @\l @\l
| 2
< |
< -
2424/8W 2424/8WSAT 2411/8W 2411/8WSAT
& r—'] © © "_'] —_—— ®
x| = |- =
o o — ! ~—
X X X X
< < < <
(@] (@)l (@ (@
- =
2424/8CS
o
Zvukova izolace LUXFER > ;
Z hlediska samotné konstrukce sklenéné tvarnice a N
samotného materialu dosahuji LUXFERY zcela ojediné- X
lych vlastnosti z hlediska zvukové izolace. Jsou certifi- &
kovany jako silny zvukovy izolant do 500 dB.
Stény ze sklenénych tvarnic — LUXFER dosahuji dle >
normy ISO zvukové izolace ve vySi 40-45dB v zavislosti %‘
na formatu pouzitych sklenénych tvarnic. ~ m
Napiiklad hluk z rusné ulice je redukovan tvarnicemi a

na prostredi klidné pracovny pfi 125 Hz a na stfedni
hladinu pfi frekvencich 2000 Hz. Proto pouziti tvarnic
je doporucovano v oblastech s vysokou Grovni hluku,
jako jsou tovarny, rusné ulice, letisté apod.

BLOCK SYSTEM str. 2

X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE
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X-Light str. 46- 47
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

SKLENENE tvarnice 30 x 30

L3030/10W L3030/10C L3030/10CS

TECHNOLOGY

-
XE_! x x i
o o o
I3 1% I52)
x x x
o o o
I3 %2 5]

@ E

L3030/10WSAT L3030/10CSAT
1 STR. MAT Vv

Pegasus je sklenéna tvar-
nice s kridly

Pegasus Metalizovany je sklené-
na tvarnice vyuzivana k vytvore-
ni vyjimecné svétlych a esteticky
rafinovanych stén ze sklenénych
tvarnic.

30x30x 10
30x30x10

U projektd, které vyzaduji velké

plochy stén a fasad pro velké,
multi-podlaZni budovy, nabizi
me sklenéné tvarnice formatu
30x30 cm a tloust'ce 10 cm.

Sklenéné tvarnice 30x30x10 jsou k dispozici v hladkém
a zvinéném designu se tfemi rliznymi povrchovymi Upravami
(transparentni, satén na 1 nebo obou bocnich stranach), nebo
ve verzi s Sirokym zkfizenym vzorem v kombinaci s prlhled-
nosti.

BLOCK SYSTEM sr. 2 VERRALIA SYSTEM sir. 2 X-Light str. 46- 47
X-METAL SYSTEM sir 2 [X] NEVYRABE SE @ CENOVA SKUPINA <t 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

VODOROVNE POCHOZI sklenéné tvarnice

TECHNOLOGY
B 1111/6 Clearview B 1111/6 Clearview B R11/6 Clearview B R11/6 Clearview Sahara 1S
o — 1 STR.
< ;] CIRA 2 1 STR. MAT © E CIRA 9 TR. MAT
il — (o)) (o))
i Ao | — i
X X
Lo i
L L
_A A _A _A
B1414/5 Circles B1919/7 Circles B 2020/2 Circles B 1616/3 Prisma
o l'_] CIRA ™ E CIRA CIRA ™ CIRA
X X X X
- 2 R 9
X X X X
i 9 I ©
A A Al A
EIXIXIX] m
B2020/2 Prisma
Vodorovné pochozi konstrukce CIRA

z luxferovych tvarnic

Pod pojmem vodorovné pochozi konstrukce rozumime vSechny konstrukce ze sklenénych tvarnic, které tvofi vodorovné pochozi plochy, jsou uréeny k pohybu
osob a nalézaji uplatnéni predevsim pfi rekonstrukcich historickych objektd, ale i pfi nové vy’lstavbé (podesty vytah(,galerie,balkony atd).

Pro realizaci téchto konstrukci vyuzivdme vyhod stavebniho systému pod nazvem BLOCK SYSTEM.

Celd plocha pochozi konstrukce ze specidlnich pochozich sklenénych tvarnic se diky BLOCK SYSTEMU pfipravi a rozdéli na jednotlivé dilce , které Ize snadno

transportovat a osazovat.

Dilce se osazuji na predem pripravené betonové nebo ocelové nosniky, navrzené tak , aby z hlediska statiky snesly odpovidajici zatizeni.

BLOCK SYSTEM str. 2
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VERRALIA SYSTEM st 2 X-Light str. 46- 47
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE
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XIEEGEEE -NET

20x20x 2

A

"w | PROHLEDNOST str. 4



37a

GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

VODOROVNE POCHOZI sklenéné

BG 1919/8 Dots

TECHNOLOGY

tvarnice

BG 1919/8 Dots Sat 1S

CIRA

19x19x8
19x19x8

A
(29

BG 1919/10 Clearview

1 STR. MAT

A
EIXIXIX]

BG 1919/10 Clear-Sahara 1S

CIRA

19x19x 10
19x9x10

A
EIXIXIX]

BG 1414/11 Circles

1 STR. MAT

52]

BG 1919/8 Circles

Vodorovné pochozi konstrukce z luxferovych tvarnic CIRA
Pod pojmem vodorovné pochozi konstrukce rozumime vSechny konstrukce ze sklenénych tvarnic, které tvori vodorov-
né pochozi plochy, jsou uréeny k pohybu osob a nalézaji uplatnéni predevsim pfi rekonstrukcich historickych objektd,
ale i pfi nové vystavbé (podesty vytah(,galerie,balkony atd).

Pro realizaci téchto konstrukci vyuzivame vyhod stavebniho systému pod nazvem BLOCK SYSTEM

Cel plocha pochozi konstrukce ze specialnich pochozich sklenénych tvarnic se diky BLOCK SYSTEMU pripravi a roz-
déli na jednotlivé dilce , které Ize snadno transportovat a osazovat.

Dilce se osazuji na predem pripravené betonové nebo ocelové nosniky, navrzené tak , aby z hlediska statiky snesly
odpovidajici zatizeni.

14x 14 x 11

38

BLOCK SYSTEM str. 2 VERRALIA SYSTEM st 2 X-Light str. 46- 47
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

POCHOZI PROTIPOZARNI sklenéné tvarnice

CIRE
BG1919/8 30F Clearview

1 STR. MAT

BG1919/8 30F CW 1S

MAT

BG1919/8 30F 2S

19x19x8

r—]_ = EI 30 min

B3
B
(48]

BG1919/16 60F Clearview

EI 30 min

o3
EE
75 ]

BG1919/16 60F CW 1S

co EI 30 min

19 x 19 x

o1
&
75]

BLOCK SYSTEM str. 2

VERRALIA SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE
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BG1919/16 60F 2S

© E EI 60 min 9 EI 60 min 9 EI 60 min
X X X
(@)} (@)} (@)
i i L
X X X
(@)} (@)} (@)}
i i L

[ & & | &

| & | |

BG1919/16 90F Clearview [BG1919/16 90F CW 1S BG1919/16 90F 2S
© EI 90 min © EI 90 min © EI 90 min
| 5 .
2 9 o
, . x
o 9 2

| & [ & (&

| | &

X-Light str. 46- 47

TECHNOLOGY

Pochozi protipozarni sklenéné tvarnice

Technologie této fady certifikovanych sklenénych tvarnic zahrnuje specifickou oblast
pro horizontalni aplikaci protipozZarnich stén. Tyto tvarnice prochazeji velmi pfisnou
kontrolou, aby byla zabezpecena dlouhodoba teplotni izolace tvarnic. Pro realizaci
téchto konstrukci vyuZivame vyhod stavebniho systému pod nazvem BLOCK SYS-
TEM , Ktery jako jediny na nasem trhu disponuje certifikatem na ,panel pozarné
odolny™.

(& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4
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formaty sklenénych tvarnic

TECHNO o0

L19/10 C L19/10 W L11/8 C L11/8 W

- ™ 48 -

EIXIXIX] m EIXIXIX] a [EIXINAM m XIXIEA M m

L19/10 CSAT L19/10 WSAT L11/8 CSAT L11/8 WSAT

EIXIXIX] E EIXIXIX] a EIXIL M m EIXIEAM] m

sklenénych tvarnic

Chcete-li vytvorit vice strukturalné pevné a stabilni stény, tvarnice 19x19x10 byly navrzeny pravé k tomuto Ucelu. MlZe byt pouZita k vytva-
feni stén s mohutnéjsimi vyztuhami. Sklenéné tvarnice 1919-10 je k dispozici v rdznych skla vzorl (hladky, vinity, kfizeny a kfizeny s Sirokou
fadkd) a se tfemi povrchovych Uprav (transparentni, pisek odstfeleny na 1 strané nebo na strané 2).

Sklenéné tvarnice 11x11x8 byly vytvoreny jako dalsi modul pro dokonceni tvarnic 24x24x8 a 24x11x8. Je s nimi moZno samostatné vytvaret
geometrické vzory zaloZené na malych formatech, nebo je kombinovat s velkymi Ctvercovymi a obdélnikovymi moduly ve stejné skuping.
Jsou k dispozici v hladkém designu a ve tfech rliznych povrchovych Uprav (transparentni, 1 matna strana nebo obé stranstrany v matu.

[B]BLOCK SYSTEM [\V] VERRALIA SYSTEM [] x-Light
[V]] X-METAL SYSTEM NEVYRABI SE (& cenovA SKUPINA » | PROHLEDNOST
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GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR

SPECIALNI formaty sklenénych tvarnic

DEKOR V¥ TECHNOLOGY
L19/5 W L19/10 CL
| e - |
< -
o | > |
- o))
< e
. x
- 2
<
=
-
>
L
L19/5 ARTIC L19/10 CS
; - [
< i
o = ~
— (@)}
< i
5 x
- 2
o
2
1| BIXIXIXIX] EIXIXIXIX]
L19/5 CORTINA
L:z Sklenéné tvarnice ,na miru“
< MdZete si objednat luxfery podle naseho katalogu produktdl, nebo si vytvofit specialni luxfery ke konkrétnim
v potfebdm projektu. Vyznamni architekti jako Moneo-Brock Studio a Renzo Piano jiz pouZili unikatni 30x30cm
® lichobé&Znikovy sklo blok pro Balneario di Panticosa, ve Spanélsku. Renzo piano vyvinula fadu sklenénych tvarnic
rliznych rozmérd a provedeni na pokryti povrchu svitivé la Maison HermCs, v Japonsku.
a4
2
5 |EIXIXIXIX]
BLOCK SYSTEM sr. 2 VERRALIA SYSTEM sir. 2 X-Light str. 46- 47
X-METAL SYSTEM str. 2 NEVYRABI SE (& CENOVA SKUPINA st 43-44 || PROHLEDNOST sir. 4
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luxferovych stén

Sitka spar sklobetonové konstrukce se vyznacuji réiznou vzda-
lenosti mezi sklenénymi tvarnicemi. Standardni Site spar je
udavana jako 10 mm. Krajni minimalni Sife je obecn& doporu-
Covana na 5 mm. Sifka spar je dana jednotlivymi konstrukcni-
mi systémy a druhy sklobetonovych konstrukci.

U nékterych feSeni je mozné zvolit z vice variant Sife spar a
prizplsobit tak vzhled sklobetonovych stén estetickym potfe-
bam nebo potfebam technicko — konstrukénim.

u jlednotlivy'/ch systém{ vystavby se nabizeji tyto moznosti Sife
spar:

+ BLOCK SYSTEM 5a 10 mm u specilnich konstrukci 20 a 30 mm
+ VERRALIA SYSTEM 7 mm

« EZYLAY SILIKON SYSTEM 3 mm

«  KLASICKE ZDENI 3,5,10 mm

Samostatnou kategorii jsou pochozi konstrukce , kde je nut-
né dodrzet minimalni Sifi spar na 30 mm.

PFi volbé Sife spar je nutné brat v ivahu technické moznosti
sklenénych tvarnic, a to predevsim s ohledem na rozmérové
tolerance. V praxi plati, Ze ¢im uzsi spara tim vice jsou okem
viditelné rozmérové odchylky jednotlivych sklenénych tvarnic
a z toho plynouci kfivost spar.

Také je nutné brat v ivahu barvu spar, ktera mize pti sladéni
s barvou sklenénych tvarnic znacné eliminovat nesrovnalosti
vzniklé rozmérovymi tolerancemi sklenénych tvarnic.
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luxferovych stén

Sparovani sklobetonovych konstrukci se provadi v zavislosti na
stavebnim systému pomoci specidlnich sparovacich hmot nebo
silikonovych tmel@. Pro sparovani sklobetonovych stén pouzivame
systém sparovacich tmeld MAPEL
V soucasné dobé Vam nabizime moznost zasparovat luxferovou
sténu jednou z 24 barev sparovacich hmot. MAPEI ULTRACOLOR
PLUS.
Diky témto moZnostem si opravdu vybere barvu spary asi Uplné
kazdy. Dalsi vyhodou je jisté i skutecnost , Ze si kazdou pohledo-
vou stranu Luxferové stény miizete zasparovat jinou barvou a tak
ji pfizplsobit barevné i jednotlivym interiérlim.
Vyhodou sparovacich hmot ULTRACOLOR PLUS neni pouze Siroka
barevna skala , ale predevsim jeji dalSi viastnosti které nenalezne-
te u Zadnych jinych sparovacich hmot jako je:

kdy rychle tvrdnouci a vysychajici sparovaci tmel vy-
jimeCnych  vlastnosti

pro vyplii spar Sitky
od 2 do 20 mm. Spary
si i vé vétsich Sitkach

nebo oblozky?

Pro ukonceni luxferovych stén je mozné uzit originalnich
ukoncovacich tvarovek. Jejich dostupnost je ovSsem pouze
pro 4 barvy ( Blue, Rosa, Green, Aquamarine — jen v deko-
ru vina) a pro Ciré tvarnice.

Jako alternativu ( a Castecné kompenzaci jejich vysoké ceny
a absence ostatnich barev) Vam nabizime ukonceni luxfe-
rovych panelll obloZkovymi hranami z téchto materiald:

° Hliniku

° Nerezu

° Corianu

Oblozkové hrany lze uzit pro BLOCK systém ( betonovy
okraj v Sifce od 0,5cm a vice), u ostatnich systém( (Verralia
+ klasické zdéni) je nutné dolepit okraj napf. Ytongem, aby
nedoslo pfi nasazeni oblozky k ,utopeni® fady luxferovych
tvarnic pod oblozku. Montdzni systém Ezylay je jiz zaloZen
na Al ramu, ktery je mozny stejné jako samotné oblozkové
hrany z Al napraskovat do libovolné barvy RAL.

zachovavaji celistvost
a nepraskaiji.

(kapkovy
efekt) Diky optimalné
kombinovanému ucin-
ku snizuje nasdkavost
vody spar a umoziuje
tak podstatné snad-
néjsi Gdrzbu.

spociva v uplatnéni
specialnich  molekul
organického plvodu,
které tim, Ze jsou rov-
nomeémé rozptyleny
v mikrostrukture spa-
rovaci hmoty, zabra-
nuji tvorbé a vyvoji
mikroorganizmd, kte-
ré jsou zodpovédné
za vznik plisni.

www. IIXEER -NET




vlastnosti luxfer

Zakladni sklenéna tvarnice je vyrabéna svarenim dvou vylis-
k{ a zakladni tloustka je 80 mm, ale jsou vyrabény i v tloust'-
ce 98 mm a tento typ ma vyssi tepelné izolacni schopnosti.
Svétlo, které prichazi do interiéru sklenénou tvarnici je mék-
ké, stabilni a uniformni. Svételna propustnost u Cirych tvar-
nic je pfi kolmo dopadajicim svétle asi 77%. Odpovida tedy
normalnimu dvojsklu. U barevnych tvarnic se pohybuje pro-
stupnost od 50 do 70%, dle barvy a jeji sytosti.

Tvarnice zajiStuji rovnomérné osvétleni interiéru bez ohle-
du na pocasi, nebo denni dobu. Brani jevu vznikajiciho
u standardniho zaskleni, prilis intensivni svétlo u okna a stin
ve vzdalenéjsich mistech.V pfipadé potreby Ize zajistit rlizné
stupné nepridhlednosti a to vhodnou volbou vzoru tvarnice.
Pouzitim matové tvarnice Ize priihled Gplné znemoznit.
Stény ze sklenénych tvarnic dosahuji souc. prostupu tep-
la konstrukci 2,34 Wm-2K-1 a tepelného odporu az 0,26
e m2KW-1. Tyto pa-
rametry umoznuji
snizovat  prehrati
vnitfnich  prostord
vlivem slunecniho
zareni v letnich
mésicich, zatimco
v zimé umoziuji
maximalni pfispée-
vek k vytapéni
mistnosti.  Vysoky
koeficient tepelné izolace poskytuje i vynikajici ochranu proti
kondenzaci vody na povrchu. Napriklad pfi teploté 20 stup-
nd v mistnosti a pfi relativni vihkosti 60% se na povrchu
neprojevi zadna kondenzace az do vnéjsi teploty -2,4 stupné
celsia. Uvedené vlastnosti jsou dany samotnou technologii
vyroby sklenénych tvarnic. Pfi vyrobé jsou jednotlivé polo-
viny tvarnice svarovany za horka, proto vzduch obsazeny
uvnitf tvarnice je po vychladnuti pod nizsim tlakem.
ProtipoZarni sklenéné tvarnice v sobé spojuji vSechny vyho-
dy sklenénych tvarnic jako svételnou propustnost, tepelnou
a zvukovou izolaci, bezpec¢nost a velmi zajimavy esteticky do-
jem spolu s vysokymi naroky na pozarni odolnost.

Sklenéné tvarnice dosahuiji zcela ojedinélych vlastnosti z hle-
diska zvukové izolace. PouZiti tvarnic se doporucuje v oblas-
tech s vysokou Urovni hluku, jako jsou tovarny, rusné ulice,
letiSté apod.

a renovacni prostredky

urceny
pro profesionalni Ucely. Je bezpecnou a efektivni nahradou za
agresivni vyrobky na bazi kyseliny chlorovodikové.

Pronika snadno, rozrusuje a odstranuje vapenné
usazeniny, vodni kdmen, rez, fasy, skvrny, mineralni sediment
a kaly.

XINTOX se pouZiva v
lazenstvi k odstrafiovani pletovych
mastnych vyrobkl a olejovych
skvrn z bazénd, zebricky, startov-
nich blok a sanitarni keramiky. Je
oblibenym prostredkem ve staveb-
nictvi, kde se uziva k Cisténi ocelo-
vych ramd dvefi a oken od nanosu
po omiténi stén a od prilnutych
Casti malty, vapna ¢i Stuku. Reno-
vuje vzhled zaslych kamennych i
keramickych dlazeb a obklad{, od-
stranuje mech a lisejniky.

Nejlépe je

pouzit plastikové nebo polyetyle-
nové rozprasovaCe. XINTOX lIze
nanaset mechanicky Stétkou, po-
norenim nebo postfikem. Pfi spreyovani je tfeba se vyvarovat
vdechovani vypar(. Prostfedek nechte nékolik minut plisobit
a pak povrch radné oplachnéte. Postup dle potfeby nékolikrat
opakujte.
Pred pouzitim prostfedku XINTOX si dikladné prectéte poky-
ny pro manipulaci s timto pripravkem. VSechny Udaje o prvni
pomoci a BOZP jsou podrobné uvedeny v bezpecnostnim listu
a na etiketé.

Nékteré druhy pochromovanych povrchd, ne-
rez ocel a ozdobné hlinikové povrchy mohou pfi pouZiti vyrob-
ku ztracet barvu. Proto nejprve vyzkousejte aplikaci na malé
plose. Nepouzivejte na magnesium nebo galvanizované povr-
chy. Pfi pouziti vyrobku na nerez oceli Cisténi povrch dlikladné
oplachnéte vodou nebo neutralizujte.

pripravek je klasifikovan jako drazdivy. Je ne-
horlavy. PH faktor: 1.

biologicky rozloZitelna povrchova aktivni Cinidla, in-
hibitory a kyselé urychlovace, obsahuje kyselinu chlorovodi-
kovou.

www. MIXGEEE -NET

KLASICKE tvarnice

RQZMER
VAHA ~ 1,7Kg
BALENI 8 Ks/Box

ROZMER
VAHA 1,45 Kg
BALEN 10 Ks/Box

ROZMER
VAHA 1,7 Kg
BALEN] 8 Ks/Box

PROTIPOZARNI tvarnice

ROZMER
VAHA  4,15Kg
BALENI 4 Ks/Box

RQZMER
VAHA ~ 5Kg
BALENI 4 Ks/Box

ROZMER
VAHA 8,3 Kg
BALENT 2 Ks/Box

GINZA tvarnice

ROZMER

VAHA 16 Kg
BALENI 1 Ks/Box
ROZMER

VAHA = 9,2Kg
BALENI 2 Ks/Box
ROZMER

VAHA ~ 4,5Kg
BALENI 1 Ks/Box
TRAPEZOIDAL tvarnice
ROZMER

VAHA  7,5Kg

BALENI 2 Ks/Box

sklenénych tvarnic

DORIC tvarnice
RQZMER

VAHA  7,5Kg
BALENI 2 Ks/Box
OSTATNI tvarnice

ROZMER 19 x 19 x 5 cm

VAHA 1,7 Kg
BALENI 8 Ks/Box
ROZMER

VAHA = 3,8Kg
BALENI 4 Ks/Box
ROZMER

VAHA 2,16 Kg
BALENI 5 Ks/Box

RQZMER
VAHA 7Kg
BALENI 3 Ks/Box

ROZMER
VAHA 1,08 Kg
BALENI 10 Ks/Box
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sklenénych tvarnic

JAK SE ORIENTOVAT?

v prostoru
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. << . . . v ., v
PRTKLAD: Vybereme tvérnici LURO19/OSAT ze série DESIGN ROSA na str. 19 - ks/Kc ks/KC | PRIPLATEK/ ks | PRIPLATEK/ ks | PRIPLATEK/ ks
& 2 | BLOCK SYS. | BLOCK SYS
v ’ L L . . - - - -
— _ {UKONCOVACT w 3] 5 ROVNA OBLOUK X-METAL X-LIGHT X-LIGHT HIGH | X-LIGHT RGB
Pouziva se k ukonceni stény
LURO19/0SAT: Kéd tvarnice 162 194 343 +179 +219 +269
Rozmér tvarnice € x V x H — ‘ 122 139 213 +179 +219 +269
Oznaceni prthlednosti (str.4) 173 206 355 +179 +219 +269
Povrch tvérnice - zvinény, 1 139 156 230 +179 +219 +269
matny po obou strandch > 199 231 +179 +219 +269
= S— — 206 238 385 +179 +219 +269
= ey Y @ osvedent 209 242 390 +179 +219 +269
< ) 214 247 395 +179 +219 +269
= B (m{ I 67 ferrrrerE 197 212 - +179 +219 +269
163 175 - +179 +219 +269
JAK NA CEN i K? 223 255 404 +179 +219 +269
- 228 260 409 +179 +219 +269
PRIKLAD: Vybereme tvarnici L19/0 ze série DESIGN na str. 15, cenova skupi- 207 - +179 +219 +269
na ¢.7 VLNA ¥ 184 200 274 +179 +219 +269
L19/0 237 270 418 +179 +219 +269
| . ] 182 195 - +179 +219 +269
243 276 424 +179 +219 +269
258 276 349 +179 +219 +269
\ 230 256 - +179 +219 +269
T 262 294 443 +179 +219 +269
@ EIVIEM] 310 342 - +179 +219 +269
250 275 - +179 +219 +269
275 292 366 +179 +219 +269
vl - - .. . o 351 385 - +179 +219 +269
V tabulce nelezneme radek €. 7 a vidime cenu za 1 kus tvarnice zabudovany v jednom ze systémdi.
Takze v luxferové sténé vyrobené v Block systému vyjde jedna tvarnice na 206,- KE. Pokud se do tvar- 234 247 N +179 +219 +269
nice zabuduje X-Light RGB osvétleni, pripocitame k cené tvarnice dalsich 269,- K¢ a zjistime, ze 1 ks 363 397 - +179 +219 +269
tvarnice X-Light RGB vychazi na 475,- KC. 248 265 _ +179 +219 +269
% S| ks/k& ks/K& ks/KE | PRIPLATEK/ ks | PRIPLATEK/ ks | PREPLATEK/ ks 371 406 - +179 +219 +269
& 226 242 317 +179 +219 +269
ég B Sy > |BLOCK SR | X-METAL |  X-LIGHT | X-LIGHT HIGH | X-LIGHT RGB
206 238 385 +179 +219 +269
www. MOXGEEE-NET




sklenénych tvarnic

‘%‘% ks/K¢& ks/K¢& PRIPLATEK/ ks | PRIPLATEK/ ks | PRIPLATEK/ ks %‘E ks/Ké ks/K& ks/K¢ PRIPLATEK/ ks | PRIPLATEK/ ks | PRIPLATEK/ ks

-8 -8

& 2 b e X-LIGHT | X-LIGHT HIGH | X-LIGHTRGB | L 2 B | Ponat o¥S | X-METAL X-LIGHT | X-LIGHT HIGH | X-LIGHT RGB
306 338 +179 +219 +269 775 840 - +179 +219 +269
254 266 +179 +219 +269 814 880 - +179 +219 +269
355 388 +179 +219 +269 738 770 - +179 +219 +269
226 242 +179 +219 +269 1241 1337 - +179 +219 +269
324 356 +179 +219 +269 966 939 ] +179 +219 +269
421 472 +179 +219 +269 980 1070 - +179 +219 +269
282 299 +179 +219 +269 933 999 - +179 +219 +269
318 341 +179 +219 +269 1064 1162 - +179 +219 +269
389 440 +179 +219 +269 891 923 - +179 +219 +269
311 344 +179 +219 +269 1078 1169 ; +179 +219 +269
337 363 +179 +219 +269 1103 1201 - +179 +219 +269
474 525 +179 +219 +269 1142 1240 - +179 +219 +269
483 517 +179 +219 +269 1182 1256 ] +179 +219 +269
403 436 +179 +219 +269 330 364 ] +179 +219 +269
734 832 +179 +219 +269 1133 1167 - +179 +219 +269
524 589 +179 +219 +269 1064 1097 ; +179 +219 +269
615 713 +179 +219 +269 1348 1439 - +179 +219 +269
970 1004 +179 +219 +269 1299 1331 - +179 +219 +269
540 592 +179 +219 +269 1374 1408 - +179 +219 +269
381 413 +179 +219 +269 1537 1571 - +179 +219 +269
590 655 +179 +219 +269 1165 1255 ] +179 +219 +269
589 623 +179 +219 +269 1775 1809 - +179 +219 +269
527 560 +179 +219 +269 2066 2176 - +179 +219 +269
315 349 +179 +219 +269
730 821 +179 +219 +269
675 740 +179 +219 +269
602 634 +179 +219 +269
782 872 +179 +219 +269
819 793 +179 +219 +269
636 668 +179 +219 +269
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REFERENCE

Investor: CS a.s. — Konstruktiva Branko a.s. Investor: DAMOVO CR s.r.0 Investor: CASKA INVEST a.s.
Realizace; 5/2006 Realizace: 6/2006 L Realizace: 01/2007 =~ .
Q'fce-_ STRESNI KONSTRUKCE ZE SKLOBETONU Akce: OBLOUKOVE INTERIEROVE DELICI PRICKY Akce: PROTIPOZARNI PRICKA INTERIER EI 15
isto: Benesov — centralni nameésti , / . / ’ &
Misto: Praha — areal Kunratického zamku Misto: Sumperk
IFPVGI_StOF: Msfv;sztgoéumperk Investor: S - Development a.s. Investor: fyzicka osoba
€alizace: b/2U Realizace: 11/2006 Realizace: 07/2006
Akce: POCHOZE VESTIBUL RADNICE : g ° ) ;
Misto: Sumperk ~ budova méstské radnice Akce: VCHODY DO BYTOVYCH DOMU Akce: SPRCHOVY KOUT
Misto: Praha 6 - Suchdol Misto: Praha 5l

www. MOXGEER -NET e



46

X-LIGHT tvarnice byly vyvinuty na zakladé
potfeby nasvitit matny sklenény povrch
tvarnic pfi dosazeni maximalni Zivotnos-
ti svételného zdroje a minimalni spotfe-
by energie. Tohoto efektu jsme dosahli
nasvicenim vnitfniho prostoru matnych
tvarnic pomoci vysoce svitivych LED diod.
Diky tomuto feSeni je u tvarnice X-LIGHT
mozné zvolit intenzitu osvétleni, vybrat si
barvu svétla a tim v interiérech i exterié-
rech dosahovat velice zajimavych efektd.

osvetlené tvarnice

SE DODAVAJI

V SYSTEMU VYSTAVBY - BLOCK

Systém je zalozen na vyrobé

sklobetonového panelu dle
poZadavku klienta. Kazda sté-
na je vyrabéna jako original,
nejedna se tedy o sériovou
vyrobu, kdy je zakaznik li-
mitovan predem vyrobenym
dilcem. Vyhodou je zaruka
vysledného efektu a kvality
— tedy rovnost spary, pev-
nostnich vlastnosti a stability
stény.

Diky své variabilité je tento
systém nejoblibenéjsi varian-
tou. Lze ho pouzit na rovné i
obloukové stény, rohové sté-
ny i horizontalni plochy, do
interiéru i exteriéru. Kondi-li
sténa v prostoru, je mozné
pouzit ukoncovacich i roho-
vych tvarnic. Do panelu je
mozné vynechat otvor pro
dvere, okno ¢i vétraci mrizku.

Dodatec¢né sparovani umoz-
nuje volit z cca 30 barevnych
odstind spar. Navic ma sparo-
vaci hmota vodoodpudivou i
antibakterialni slozku, coz je
idedlIni vlastnosti pro exteriér
¢i vlhké prostredi jako kou-
pelna.

Panel ma stavebné technické

osvédceni a protipozarni cer-
tifikat.

: Pa-
nel se vyrabi z betonu B20
s primési vlakna Harbourite
(0,9kg/m3), na vyztuz ve
sparach ( v obou smérech) je
pouzita tf.oceli 10 425 resp.
10 505 (Bst 500/550) o pr-
méru 6mm. Ocelova vyztuz
je kladena po 2ks ve sméru
delSiho rozméru, po 1ks ve
smeéru kratSiho rozméru na
osu.

: Mon-
tdZz se provadi pomoci lepe-
ni stavebnim lepidlem. Pro
kotveni je pouzito kovovych
kotev, kterymi je panel jiz ve
vyrobé opatfen a natlouka-
cich hmozdinek k prichyceni
k souvisejicim konstrukcim.
Pro vypli mezer se pouZi-
va Pu péna. (lepidlo Soudal
48A, Soudal péna).

: Diky vyztuzi po ob-
vodu panelu je okraj panelu
minimalné 1,5cm. Kryci vrst-
va konstrukénj betonaiské
vyztuZe je dle CSN 7001201-
zména 2/94, tab.17. Neni-li
mozné tuto tloustku dodrzet,
je nutno chranit vyztuz proti
korozi sekundarni Upravou,
pf.pozinkovanim.

www. IIXEER -NET

X-LIGHT osvétleni tvarnic se vyrabi na
zakazku pro konkrétni realizaci - projekt.
Zakladni prvkem osvétleni X-LIGHT je sor-
timent matovanych piskovanych tvarnic
VITRABLOK osazeny vzdy jednim paskem
s tfemi vysoce svitivymi LED diodami.
X-LIGHT osvétleni se dodava v Sesti za-
kladnich barvéch svétla - X-LIGHT osvétle-
ni se insataluje jak do stavebniho systému
VERRALIA ta i do BLOCK SYSTEMU.
Soucasti projektu je vzdy dodavka potreb-
ného prislusenstvi jako jsou stabilizované
zdroje,propojovaci kabely, konektory a sa-
mozrejmeé i kompletni realizace.




X-LIGHTosvétleni déld se sklenénymi
tvarnicemi opravdové zazraky. Svétlo
prochazejici sklenénou tvarnici je mék-
ké, rovnomérné rozptylené a prijemné.
Zaroven zmeény barvy osvétleni X-LIGHT
RGB pisobi na nas organismus prostied-
nictvim zraku.

Jedna se o tzv. ,Svételnou terapii*, kte-
ra vyvolava s ni¢im jinym nesrovnatelnou
jemnou a uklidiujici svételnou atmosfé-
ru a svételné efekty. Diky provedeni X-
LIGHT RGB Ize pFizptsobit barevny odstin
Vasi naladé i atmosfére.

osvetlené tvarnice

technologie

LED RGB technologie je zalozena na integraci tfi zakladnich barev svétla do jedné LED Diody s
vysokou svitivosti. Ovladaci elektronika poté prifazuje kazdé RGB LED diodé hodnotu intenzity
osvétleni jednotlivych barev. Tim dochazi k prekryti jednotlivych barev spektra a vytvoreni vy-
sledné barvy svétla RGB LED diody. Nap¥. jasné ¢ervena barva méze mit hodnotu R (Red) - 246
G (GREEN) - 20, B (BLUE) - 50. V pfipadé , Ze jsou hodnoty vSech sloZek stejné ( 255) vytvareji
bilé studené svétlo. Prestoze je RGB standardnim barevnym modelem, presny rozsah prezen-
tovanych barev se m(ize ménit v zavislosti na intenzité okolniho osvétleni, na lomu barevného
spektra unviti sklenéné plochy tvarnic X-LIGHT.

jsou zalozeny na aditivnim zpdsobu michani tfi zakladnich barev ¢ervené - zelené - modré. Micha-
nim téchto zakladnich barev dostaneme 8 zakladnich barev osvétleni : Bila studena, Bila tepl3,
Cervena, Zelend, Modra, Zluta, Purpurova, Azurova. Zaroven diky ovladaci elektronice X-LIGHT
RGB nabizi i velké mnoZzstvi prechodovych barev odvozenych od zakladnich. X-LIGHT

RGB osvétleni tvarnic se vyrabi na zakazku pro konkrétni realizaci - projekt. Zakladni prvkem
osvétleni X-LIGHT je sortiment matovanych piskovanych tvarnic VITRABLOK osazeny vzdy jed-
nim paskem s tfemi vysoce svitivymi LED RGB diodami. X-LIGHT RGB osvétleni se instaluje jak
do stavebniho systému VERRALIA ta i do BLOCK SYSTEMU. oudcasti projektu je vzdy dodavka
potfebného prislusenstvi jako jsou stabilizované zdroje,ovliadaci moduly,propojovaci kabely, ko-
nektory a samoziejmé i kompletni realizace.

Barvy osvétleni X-LIGHT maiji odstinové tolerance. Zvlasté pak v zavislosti na lomu svétla uvnit¥
sklenéné stény Tvarnice mdze v prlibéhu sviceni dochazet k drobnym odstinovym odchylkam.

www. X GEER -NET
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